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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU  BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO 
remontu nawierzchni – istniejącego placu przy budynku MOSiR 

na działce nr 4834/4 w miejscowości Łańcut 
 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
 

� Umowa zawarta z Inwestorem. 

� Kopia mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 
� Niezbędne pomiary w terenie 

 
 

2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 
 
Plac wewnętrzny-działka nr 4834/4 położona jest w miejscowości Łańcut. 

Zlokalizowany przy budynku szatni i biur Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Łańcucie, wzdłuż ulicy Traugutta w Łańcucie (sąsiedztwo 

Komendy Powiatowej Policji). 
 

3. Opis stanu istniejącego 
 

Plac wewnętrzny posiada nawierzchnię bitumiczną z kruszywa oraz gruntową 

która wymaga remontu.  
 

4. Opis stanu projektowanego 
 
Remont będzie polegać na : 

 1. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna; wyprofilowanie większych nierówność 

masą bitumiczną profilową oraz wykonaniu nawierzchni nowej warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm,  

2. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa; wykonanie w-wy wyrównawczo- 

profilowej z tłucznia, w-wa profilowa z masy bitumicznej oraz nowa w-wa 

ścieralna z betonu asfaltowego 

3. Istniejąca nawierzchnia z gruntu; wykonanie  koryta, w-wy odsączającej, 

podbudowy, w-wa profilowa z masy bitumicznej oraz nowa w-wa ścieralna z 

betonu asfaltowego 



 
Nawierzchnia remontu 
 

1. 

� 5 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2, AC 11 S 

� śr.4cm, w-wa profilowa z mieszanki mineralno- asfaltowej 

2. 

� 5 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2, AC 11 S 

� śr.4cm w-wa profilowa z mieszanki mineralno- asfaltowej 

� 10 cm, w-wa wyrównawcza a tłucznia stablizowanego mechanicznie 

3. 

� 5 cm, w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2, AC 11 S 

� śr.4cm w-wa profilowa z mieszanki mineralno- asfaltowej 

� 10 cm, górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 

stablizowanego mechanicznie 

� 10 cm, dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm 

stablizowanego mechanicznie 

� 10 cm,  w-wa odsączająca z piasku 
 

 

5. Odwodnienie 
 

Odwodnienie placu będzie odbywać się powierzchniowo,  wody 

będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej na placu, nie naruszając 

istniejących stosunków wodnych. 

 
6. Wpływ inwestycji na środowisko 
 

 Inwestycja związana z remontem nawierzchni placu   nie zalicza się do 

inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
 

7. Zalecenia wykonawcze  
 

� Wszelkie roboty  należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami.  
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