
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI 
ISTNIEJĄCEGO PLACU PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA 

SPORTU I REKREACJI DZ. NR 4834/4 W M. ŁAŃCUT 
 

Lp. 
Nr SST 

 

Opis robót, obmiar 
Nazwa SST 

 

Jedn. Ilość 

1. Roboty przygotowawcze  
1.1 D-03.02.01 Regulacja wysokościowa istniejących studni 

rewizyjnych 
szt. 5,0  

1.2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 
 wraz z wywiezieniem materiałów  z rozbiórki na 
odl. do 3 km 
50,0 mb+37,0mb 
 

mb 87,0 

1.3 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100  wraz 
z wywiezieniem materiałów  z rozbiórki na odl. do 
3 km 
 

mb 9,0 

2. Podbudowy  
2.1 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta – w miejscach nawierzchni 
gruntowej  gł. śr. 40 cm wraz z transportem na 
odległość do 3 km, grunt III-IV kat  
38,0x0,9=34,2m2 
11,0x0,6=6,6m2 
3,5x8,0=28,0m2 
34,2+6,6+28=68,8 m2 

m2 68,8 

2.2 
 

D-04.01.01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie III-IV kat. 
68,8 m2 

m2 68,8 

2.3 

D-04.02.01 

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, pod 
parking- utwardzenie części działki  grubości 10 
cm 
68,8 m2 

m2 68,8 

2.4 

D-04.04.02 

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa 
łamanego 0-63 mm stabilizowanego 
mechaniczne- grubość 10 cm 
68,8 m2 

m2 68,8 

2.5 

D-04.04.02 

Wykonanie górnej w-wy podbudowy  z kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego 
mechaniczne- grubość 10 cm 
68,8 m2 

m2 68,8 

2.6 

D-04.04.02 

Wykonanie górnej w-wy podbudowy – w 
miejscach po rozbiórce krawężników  z kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego 
mechaniczne- grubość 15 cm 
87,0x0,5=43,5m2 

m2 43,5 



2.7 

D-04.08.04 

 
Wyrównanie – wzmocnienie istniejącej 
nawierzchni z kruszywa-  tłuczniem, grubość w-
wy po zagęszczeniu średnio 10 cm 
47,0x7,0=329,0m2 
25,0x1,3=32,5 
329,0+32,5=361,5m2 
 

m2 
 

361,5 

3. Elementy ulic 
3.1 D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o 

wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 grubości 5 cm wraz z wykonaniem 
ławy betonowej 25x35 cm z oporem z betonu 
C12/15 

 

mb 9,0 

4. Nawierzchnia 
4.1 

D-05.03.05 

Wykonanie warstwy profilowej – wyrównawczej z 
mieszanki mineralno asfaltowej, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm (100kg/m2) 
 
805,0m2x 0,100= 80,5 ton 

Mg 80,5 

4.2 

D-05.03.05 

Wykonanie warstwy ścieralnej  dla KR 2 z  
AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm  

m2 805,0 

 
5. Odwodnienie 

5.1 

D-03.02.01 
 

Wykonanie  studzienki ściekowej o śr. 500mm 
wraz z przykanalikiem śr. 200 mm, dł 4,0m- 
podłączenie do istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej 
2,0 szt. 
 

szt. 2 

 
 
 
 
Sporządził: Krzysztof Droński 


