
 

 

 

 
 

Nazwa: 
Remont nawierzchni istniejącego placu przy budynku 
MOSiR, dz.nr 4834/4 w miejscowości Łańcut 

   

         

Przedmiot: 
Przekroje normalne, 
skala 1:50     

Opracował: Data Branża Podpis 

 Krzysztof Droński 

    II-2017  drogowa 

  

  

10,0cm 
 

w-wa wyrównawcza z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 

śr.4,0cm 
 

w-wa profilowo-wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitum. 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2 ,AC 11 S 

10,0cm 
 

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie 

śr.4,0cm 
 

w-wa profilowo-wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitum. 

10,0cm 
 

10,0cm

m 

górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego 

5,0cm 
 

śr.4,0cm 
 

 w-wa odsączająca z piasku 

RAZEM 40,0 cm 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W MIEJSCACH IST.  NAW. GRUNTOWEJ 

5,0cm 
 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2 ,AC 11 S 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU W MIEJSCACH 

ISTN. NAW. BITUMICZNEJ 

istniejąca nawierzchnia z kruszywa 

w-wa profilowo-wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitum. 

5,0cm 
 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR 2 ,AC 11 S 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU W MIEJSCACH 

IST. NAW. Z KRUSZYWA 

istniejąca nawierzchnia bitumiczna 


